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Распределение плавающего потенциала ( на оси разряда измерялась с помощью вольфрамового зонда с диаметром 0,8 мм и статического вольтметра С50 класса точности 1,0. Все измерения проводились с помощью координатника. По измеряемым ( проведены расчеты распределения напряженности электрического поля с использованием формулы 
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 с точностью (5%. Распределение потенциала измерялась в разрядной камере, приведенной во второй главе параграфе 2.5.

На рис. 1 приведены распределения потенциала на оси разряда при общем напряжении Uоб = 400-750 В и I = 0,1-0,6 А, lc = 10 мм,
dc = 2 мм, для различных давлений: 1 – 10 кПа; 2 – 25 кПа; 3 – 50 кПа;
4 – 75 кПа; 5 – 100 кПа. В качестве электролита использован 2% раствор NaCl в технической воде, а материал пластины медь. Расчетные значения напряженности электрического поля представлены на рис. 2. Видно, что распределение напряженности электрического поля имеет струйный характер. С ростом давления от 10-100 кПа величина Е существенно возрастает. Анализ экспериментальных данных показал, что в однородных участках струи электролита разряд не горит. Постепенное снижение напряженности электрического поля в направлении к медному пластинчатому аноду объясняется тем, что горит АТР при пониженных давлениях, а при давлениях ниже атмосферного горит МР. В прианодной области величина Е снижается незначительно.
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Рисунок 1. Распределение потенциала вдоль струйного электролитического катода при общем напряжении Uоб = 400(750 В и I = 0,1(0,6 А, lc = 10 мм, dc = 2 мм, для различных давлений: 1 – 10 кПа; 2 – 25 кПа; 3 – 50 кПа; 4 – 75 кПа; 5 – 100 кПа
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Рисунок 2. Напряженность электрического поля разряда вдоль струйного электролитического катода при общем напряжении Uоб = 400(750 В и I = 0,1-0,6 А, lc = 10 мм, dc = 2 мм, для различных давлений: 1 – 10 кПа; 2 – 25 кПа; 3 – 50 кПа; 4 – 75 Па; 5 – 100 кПа
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