ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЦЕССА РЕГЕНЕРАЦИИ ПАЛЛАДИЕВЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СВЕРХКРИТИЧЕСКОГО ФЛЮИДНОГО 
СО2-ЭКСТРАКЦИОННОГО ПРОЦЕССА
Билалов Т.Р, Габитов Ф.Р., Гумеров Ф.М., Яруллин Л.Ю.
Казанский государственный технологический университет, г. Казань, ул. К. Маркса 68, gum@kstu.ru
Значительной проблемой в проведении процессов каталитического гидрирования углеводородов [1] является дезактивация катализатора в результате образования кокса на поверхности катализатора.
Используемый сегодня метод паровоздушной регенерации катализаторов при 450О С не позволяет очищать всю поверхность катализатора, ухудшает его свойства и уменьшает межрегенерационные циклы катализаторов.

В качестве альтернативы возможно применение сверхкритических флюидных растворителей, способных экстрагировать кокс из пор катализатора, не нанося ей вреда. Последнее обеспечивается подбором оптимального флюидного экстрагента и полярного сорастворителя на основе данных по растворимости компонентов кокса (рис.1). 
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Рис. 1. Растворимость одного из компонентов кокса 

– антрацена в сверхкритическом диоксиде углерода, модифицированном
 1 – ацетоном, 2 – диметилсульфоксид.
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