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    В настоящее время традиционным подходом к организации систем водного хозяйства промышленных предприятий является прямоточное (не повторно-последовательное) техническое водоснабжение и объединение отработанной технологической воды (сточных вод) отдельных подразделений (цехов). Такой подход не отвечает принципам химической термодинамики, требованиям теории и практики анализа и синтеза (моделирования, проектирования) энергоресурсосберегающих водопотребляющих химико-технологических систем  (ВХТС). В этой связи особый интерес представляет подход к проектированию энергоресурсосберегающих ВХТС промышленных предприятий на базе изучения физико-химической сути технологических процессов, их эколого-технологического и термодинамического анализа. Примером такого подхода может служить предложенная нами методология проектирования ВХТС промышленных предприятий [1]. В основе ее лежат термодинамические методы: эксергетический и водный пинч-метод. Техническим инструментом реализации данного подхода является информационная система сбора, хранения и обработки данных о функционировании ВХТС [2]. В целях обеспечения необходимых мер техногенной безопасности ВХТС разработана автоматизированная система [3].

         Предложенная методология апробирована при проектировании ВХТС крупных химических, машиностроительных, текстильных, стекольных, пищевых, автотранспортных и др. предприятий Центрального, Приволжского и Южного Федеральных округов России. Результаты апробации работы показали возможность существенного сокращения объемов потребляемых сырьевых и энергетических ресурсов, значительного уменьшения массы выброса загрязняющих веществ в окружающую среду. 
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