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Равновесный ZnCl2 привлекает особое внимание в виду его особых транспортных и структурных свойств. Спектры комбинационного рассеяния, инфракрасные спектры, рентгено- и нейтро-диффракционные исследования и другие экспериментальные данные приводит к выводу о том, что расплавленный ZnCl2 является сильно ассоциированной жидкостью с трехмерной решеткой. Такая структура имеет значительно динамические последствия в виде заметно низкой проводимости и других необычных свойств переноса. Возможная медленная стремительная релаксация может происходить из релаксации промежуточного порядка.

Для наблюдения проявлений возможного разрушения решетки мы реализовали полезный метод, основная идея которого состоит в переводе жидкости в сильно неравновесное состояние с разрушенной решеткой путем воздействия на расплав высоковольтными импульсными полями. В результате воздействия импульсов расплав переходит в неравновесное состояние с возросшей проводимостью. Степень возрастания электропроводности увеличивается как с ростом амплитуды напряжения, так и числа активирующих импульсов. Возросшая электропроводность со временем уменьшается и стремится к исходному значению в продолжение нескольких десятков минут в явно выраженном колебательном режиме. Определение параметров, позволяющих идентифицировать динамику эволюции подобных систем,- одна из основных проблем в термодинамике неравновесных процессов. Мы для этого предприняли комплексный подход. Фурье-анализ спектра мощности подтверждает двухчастотные колебания, проекция фазового портрета в трехмерном пространстве с размерностями аттрактора (1,25) и фазового пространства (6), характеристические индексы Ляпунова (0,03; 0,00 и -0,035) и энтропия Колмогорова – Синая (0,03) приводят к выводу о детерминированном характере динамических процессов, протекающих в нашей неравновесной системе.
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