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Хорошо известно, что термодинамические параметры водных растворов имеют особенности в области относительно небольшого содержания неводных компонентов. В литературе можно найти подробные сведения для многих бинарных систем при 1(3 температурах (обычно близких к комнатной), однако  данных об изменении параметров в более широком температурном интервале и/или при увеличение числа компонентов значительно меньше. Для большинства практических целей эмпирические (как правило полиномиальные) уравнения, описывающие экспериментальные данные, дают удовлетворительные результаты при интерполяции, а иногда и при экстраполяции даже при малом числе исходных точек, но для хорошего воспроизведения с их помощью относительно небольших эффектов, связанных с изменением структуры растворов при изменении концентрации компонентов (обычно для водных растворов максимальные отклонения избыточных величин мольного объема и сжимаемости от идеальных значений <0.5 %), необходим очень большой массив экспериментальных данных, что снижает их научную ценность. Между тем, расчет параметров для многокомпонентных растворов только на основе данных для бинарных систем или при изучении минимального числа многокомпонентных растворов с достаточной (сравнимой с обычной экспериментальной) точностью представляет значительный интерес как одно из доказательств правильности представлений о строении этих растворов.


В настоящей работе проанализированы собственные результаты определения плотности и скорости звука и рассчитанных на их основе параметров (мольного объема, адиабатической сжимаемости и др.) для тернарных систем вода ( ацетон ( метилэтилкетон, вода ( метоксиэтанол ( этоксиэтанол, вода ( формамид ( ацетонитрил и соответствующих им бинарных водных систем, а также доступные литературные данные для тернарных водных систем, содержащих одно- и многоатомные спирты, кетоны, амиды, нитрилы.   
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