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Образование газового мостика — энергоемкий процесс, проте​кающий в течение весьма больших промежутков времени по сравнению со временем прорастания лидеров при высоковольтном пробое. Для водопроводной воды эти времена измеряются сотнями и тысячами микросекунд в зависимости от конфигурации элек​тродов, величины напряжения и длины межэлектродного проме​жутка. Длительность процесса образования газового мостика сок​ращается при увеличении проводимости воды. Поскольку для пробоя межэлектродного промежутка требуется, чтобы газовый пузырек достиг определенного объема, то оказы​вается, что расход энергии и длительность пробойной стадии зависят от гидростатического давления. Эти обстоятельства при​водят к тому, что применение для инициирования разрядов низко​вольтного пробоя весьма не эффективно Пробой может происходить лишь между кромками торцов электродов. После пробоя межэлектродного промежутка образуется полу​сферический пузырек, заполненный плазмой. Протекающий по ней ток выталкивается собственным магнитным полем на поверх​ность пузырька. В результате ось канала получает форму дуги, а эффективная длина канала увеличивается в процессе разряда по мере расширения пузырька в жидкости. 
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Для межэлектродного пробоя в электролитах затрачивается наименьшее количество энергии, связано это с хорошей проводимостью электролита. Электролитических электродах  при lc ( 10 – 20 мм происходит электрический пробой как снаружи (рис. 1а), так и внутри струи электролита (рис.1б). На рисунки 2 приведена фотография развитие пробоя на струйном электролитическом катоде при длине струи 10 мм. 
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Рисунок1  электрический пробой в струйном электролитическом катоде
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Рисунок 2 Фотография развитие пробоя на струйном электролитическом катоде 
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